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鹤舞昆仑居住小区5~7地块总平面图

说明:

总平标高为85国家基准高程系，图中数值单位以米为单位。1
2
3

台阶作法详12J003《室外工程》第B3页9B型；

本图建筑退线标注为建筑外墙皮至用地红线的最小距离。
4

本图建筑物角点轴线坐标，标注为外墙皮距离尺寸。

图中高层消防车道的转弯半径均为12

50M

米，消防登高施救场地采用硬质铺地；消防车

7

8

道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

《汽车库（坡道式）建筑构造》第40页2型；
道路路面及硬地广场作法详12J003《室外工程》第C1页4型；
路牙作法详12J003《室外工程》第C6页5A型；

机动车出入口、地下车库出入口设置橡胶减速带，作法详05J927

9

5

三面缘石坡道做法详12J926《无障碍设计》第A3页。

所有室外高差≥0.7m时均设安全防护，高度≥1.05m,栏杆底部0.1m高度内不

道路、中心绿地、活动场地无障碍设计参12J926《无障碍设计》,轮椅坡道做法详
12J003《室外工程》第A5页2型。

留空，栏杆采用不易攀登花式，垂直杆件净距不大于0.11m。防护拦杆做法详

15J403-1《楼梯 栏杆 栏板（一）》第D14页PB2型，或结合景观自行选型。

盲道详做法详12J926《无障碍设计》B1~B3页。
无障碍车位详做法详12J926《无障碍设计》N1、N2页。

室外停车位采用植草砖做法，详12J003《室外工程》第C17页2型；

6

室外绿化景观、围墙、挡土墙的施工图由甲方委拖专业的景观公司深化设计。

10 室外消防水泵结合器、化粪池及消防水池取水口位置详水施图。
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鹤舞昆仑居住小区5~7地块总平面图

说明:

总平标高为85国家基准高程系，图中数值单位以米为单位。1
2
3

台阶作法详12J003《室外工程》第B3页9B

50M

型；

本图建筑退线标注为建筑外墙皮至用地红线的最小距离。
4

本图建筑物角点轴线坐标，标注为外墙皮距离尺寸。

图中高层消防车道的转弯半径均为12米，消防登高施救场地采用硬质铺地；消防车

7

8

道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。

《汽车库（坡道式）建筑构造》第40页2型；
道路路面及硬地广场作法详12J003《室外工程》第C1页4型；
路牙作法详12J003《室外工程》第C6页5A型；

机动车出入口、地下车库出入口设置橡胶减速带，作法详05J927

9

5

三面缘石坡道做法详12J926《无障碍设计》第A3页。

所有室外高差≥0.7m时均设安全防护，高度≥1.05m,栏杆底部0.1m高度内不

道路、中心绿地、活动场地无障碍设计参12J926《无障碍设计》,轮椅坡道做法详
12J003《室外工程》第A5页2型。

留空，栏杆采用不易攀登花式，垂直杆件净距不大于0.11m。防护拦杆做法详

15J403-1《楼梯 栏杆 栏板（一）》第D14页PB2型，或结合景观自行选型。

盲道详做法详12J926《无障碍设计》B1~B3页。
无障碍车位详做法详12J926《无障碍设计》N1、N2页。

室外停车位采用植草砖做法，详12J003《室外工程》第C17页2型；

6

室外绿化景观、围墙、挡土墙的施工图由甲方委拖专业的景观公司深化设计。

10 室外消防水泵结合器、化粪池及消防水池取水口位置详水施图。

4.
50

m
2.

80
m

2.
80

m
2.

80
m

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m
2.

80
m

4.
50

m

6.
00

m

2-2 场地剖面图

36.45

31.20

34.80

38.21

33.55

36.95

29.15

地下车库

架空层及大堂
37.45 商铺

架空层及大堂
38.25

城市广场
花园

辅道人行道

38.00 高架桥

城市道路

地下车库

用地红线
用地红线

38.10
37.30 37.35

护坡景观带

29.30

由于机动停车位边界靠近绿化放坡边缘，需设置防护栏杆

景观绿化

栏杆样式详见附图

36.85 36.60

32.45

35.43

34.26

30.86
29.38

36.41规划三路

0.55m0.55m

场地剖面图(国道G325道路断面）8-8

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m
2.

80
m

5.
50

m

6.
00

m

架空层及大堂

商铺37.30 37.45

用地红线

地下车库 城市道路

地库控制线

由于机动停车位边界紧邻绿化放坡边缘，需设置防护栏杆

栏杆样式详见附图

辅道

人行道

停车位

40.90m

37.30

40.90m

33.19

31.07

37.15

33.34

37.30

36.10

32.70

05\06地块

07地块

成
品
岗
亭

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m
2.

80
m

5.
50

m

6.
00

m

3-3场地剖面图(国道G325道路断面）

32.04

35.44地下车库

架空层及大堂
商铺

城市广场

37.3037.30 37.45

32.44
32.59

辅道人行道
城市道路

用地红线

325国道施工范围线(与红线重合)

道路中心线地库控制线

停车位

由于机动停车位边界紧邻绿化放坡边缘，需设置防护栏杆

栏杆样式详见附图

缓冲区

根据放坡结构需求，可设置局部挡土墙

30.00m

35.00m

1.87m
5.50m 2.65m 4.51m 5.00m 25.00m

30.00m

35.00m

1.87m
5.50m 2.65m 4.51m 5.00m 25.00m

规划三路
物业管理用房配电房

地库 地库

商铺

33.75

辅道人行道
城市道路

道路中心线地库控制线

缓冲区

用地红线用地红线

场地剖面图(国道G325道路断面）1-1

6.
05
m

2.
80
m

2.
80
m

2.
80
m

6.
00
m

2.
80
m

2.
80
m

2.
80
m

35.00m

38.20 38.25
37.45

32.60

37.30
36.00

33.7037.20

6.
05
m

2.
80
m

2.
80
m

2.
80
m

6.
00
m

2.
80
m

2.
80
m

2.
80
m

37.45

34.00

35.00m

34.15

37.75

4.
00

m
4.

00
m

4.
00

m

4.
00

m

4-4 场地剖面图(国道G325道路断面）

38.40

33.60

37.00

38.22

i=2.1%

38.55 幼儿园活动场地
规划三路

地下车库

用地红线

幼儿园用地红线

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m
2.

80
m

6.
00

m

35.8335.98

地下车库 i=1.4%

架空层及大堂
37.10

商铺

城市道路
36.95

道路中心线地库控制线

36.55

辅道停车位 人行道车道

36.28

i=3.0%

31.80

35.20

用地红线

325国道施工范围线(与红线重合)

征收用地红线局部降板

37.60
i=2.0%

幼儿园

35.00m

3.89m 4.00m2.80m 5.00m 7.50m 17.50m

30.00m

35.00m

3.89m 4.00m2.80m 5.00m 7.50m 17.50m

30.00m

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m

5-5场地剖面图

规划十一街

05、06 地块 07 地块

架空层及大堂

商铺37.45

35.73

37.35

架空层及大堂
商铺 37.10

地下车库 地下车库32.50 32.16

36.45
37.30 36.95

人行道

用地红线
用地红线

人行道
36.55

12.0112.01

6.
00

m
2.

80
m

2.
80

m

6-6场地剖面图

架空层及大堂
37.10

地下车库32.16

36.65
35.74

36.50

地库坡道

用地红线

挡墙

7-7场地剖面图(国道G325道路断面）

35.7335.88

地下车库

架空层及大堂
37.10

商铺

城市道路
36.95

道路中心线地库控制线

36.55

辅道停车位 人行道

36.42

31.85

用地红线

325国道施工范围线(与红线重合)

征收用地红线

i=2.06%

35.25

车道

35.00m

3.89m 4.00m2.80m 5.00m 7.50m 17.50m

30.00m

35.00m

3.89m 4.00m2.80m 5.00m 7.50m 17.50m

30.00m

康东阳

邓振华

邓振华

陈德顺

2020.12 A

鹤山市广弘房地产有限公司

鹤舞昆仑居住小区二期

ZY2019498

建施

1:500 A0

图号

江定基

江定基

总平面图

总平面图

子项号

图    号

图    幅比    例

图    别

工程名称：

设 计 号：

日    期 版    本

子项名称：

建设单位：

图    名：

设    计

制    图

校    对

审    核

审    定

专业负责人

设    总

图 纸 使 用 说 明
1、如图框中版次栏所示“A”，意为本图第一次出图版，

如示“B”意为第二次修改版，以此类推。

2、修改图所对应的原设计图纸作废。

3、未经加盖公司出图章,本图无效。

单体位置示意图：

工程设计出图专用章:

注册章:

邓振华

附注：

结
  

  
构

建
  

  
筑

给
 排

 水

采
暖

通
风

电
  

  
气

会

总
  

  
图

签 栏

5.50m

5.
50
m

5.
50
m

5.00m

5.00m

25.00m

5.00m

4.50m
2.65m

5.50m

1.87m

25
.0
0m

20
.0
0m

5.
00
m

3.89m
4.00m

2.80m
5.00m

25.00m

3.00m

5.00m

8.23m

规

划

十

一

街

i=2.98%L=67

          本次规划方案调整内容如下 ：
          为了有效推动项目持续开发合理运转，确保分期按时交付；在保证原车位数及绿地率不变的情况下将园区内停车位铺装及位置进行调整，具体如下： 
1、45#楼南侧原生态停车位调为普通停车位，详见公示图位置1。
2、42#楼北侧、43#楼北侧原普通停车位调整为生态停车位，详见公示图位置2 。
3、42#楼东南侧周边减少7个车位增加绿化，详见公示图位置3；45#南侧减少5个停车位，详见公示图位置4。
4、42#楼东北角增加1个停车位，东南侧转弯处增加1个停车位，详见公示图位置5；48#北侧增加3个，详见公示图位置6;42#楼南侧增加6个停车位，详见公示图位置7;44#楼西
侧增加1个，详见公示图位置8。
5、调整后鹤舞昆仑居住小区二期的总建筑面积、容积率、绿化率、车位数等主要经济指标不变。详见主要技术经济指标表。
                                                                                                                         鹤山市广弘房地产有限公司
                                                                                                                               2023年5月26日
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鹤舞昆仑居住小区二期规划方案调整公示


